РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: SP1000
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Когда приступаете к работе на электрических приборах, в первую очередь ознакомьтесь с инструкцией по безопасному использованию. 
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию фильцевальной машины.

Внимание: чтобы уменьшить риск поражение электрическим током, необходимо:
1. После завершения работы на машине никогда не оставляйте её включенную в сеть. 

2. Всегда отключайте машину из сети перед тем, как чистить её. 

3. Всегда отключайте машину из сети перед тем, как производить замену лампы. Разрешается устанавливать лампу только такого же типа 15 Wt/110 V – 110 Wt/120 V.
Внимание: чтобы уменьшить риск воспламенения, поражение электрическим током или причинения вреда здоровью необходимо:
1. Не разрешайте детям использовать машину как игрушку. Будьте внимательны, когда вблизи работающей машины находятся дети. 
2. Используйте машину только по ее прямому назначению как это указано в инструкции.
3. Запрещается работать на машине с поврежденным проводом или вилкой, если присутствуют какие-либо неполадки, если она была повреждена при падении или опущена в воду. В таком случае необходимо обратиться в ближайший сервисный центр по обслуживанию данной модели.

4. Никогда не работайте на машине при заблокированных воздушных путях. Всегда оставляйте вентиляционные пути фильцевальной машины открытыми. 
5. Не подставляйте пальцы под движущиеся части машины. Особенно будьте внимательны, когда работаете возле иглы. 
6.  Всегда используйте подходящие игольные пластины. Неподходящие пластины могут повредить машину.
7. Не используйте погнутые иглы.
8. Не тяните ткань во время вышивки. Это может повредить иглу.
9. При замене иглы, игольной пластины, лапки всегда выключайте машину «О»
10. Всегда выключайте машину из сети, когда снимаете верхнюю панель или смазываете её.
11. Не кидайте и не вставляйте в машину другие части.

12. Не используйте машину на улице, работайте в помещении.

13. Не работайте на машине в помещениях, где часто разбрызгиваются аэрозоли (спрэй) или остальные подобные химические продукты.
14. Чтобы полностью отключить машину необходимо:
-переключить на позицию «О»

-вынуть вилку из розетки питания

15. При выключении не тяните за шнур, держитесь за вилку.

Обязательно сохраните у себя данную инструкцию.
Фильцевальная машина предназначена только для домашнего использования.

1. Основные части фильцевальной машины




1. Ручной маховик
2. Розетка для ножной педали
3. Включатель
4. Иглодержатель
5. Игольная пластина
6. Швейная поверхность
7. Место для хранения приспособлений
8. Винт регулировки высоты пресса
9. Лапка
Вспомогательные приспособления.

1. Отвертка.

2. Гаечный ключ.

3. Набор игл.

4. Щетка.

5. Чехол для машины.

6. Инструкция.

7. Ножная педаль.

2. Настройка машины 



1. Присоединение ножной педали.
Присоедините вилку ножной педали к розетке машины, затем к розетке на стене (как это показано на рисунке).
Перед тем как отсоединить вилку из розетки, убедитесь, что переключатель на машине стоит на позиции OFF. 

Внимание!

Используйте только оригинальную ножную педаль (4C-316B только для США и Канады)
2. Вилка с фиксированным положением введения в розетку
(полярная вилка).

Приспособление идет с фиксированным положением введения в розетку (одна сторона вилки имеет более широкую поверхность) для того, чтобы уменьшить риск причинения вреда здоровью от электрического удара. Ни в коем случае не изменяйте устройство полярной вилка.
3. Скорость фильцевания. 
Скорость фильцевания регулируется уменьшением или увеличением давления на ножную педаль. 
4. Пресс.
Когда давления пресса недостаточно и ткань сморщивается, то необходимо повернуть регулятор пресса по часовой стрелке. 

3. Начало работы
Безграничные возможности для творчества с фильцевальной машиной! Создание красивых эскизов не мечта, а реальность! 
Какие виды тканей я могу использовать для своих эскизов, работая на фильцевальной машине? 
Можно использовать любые виды тканей для работы на фильцевальной машине, но все же, существуют и свои предпочтения в выборе, так как некоторые могут показывать лучшие результаты. Лучшая характеристика при выборе ткани для эскиза – это гладкость и текстура. Рекомендуемые виды тканей: льняные, шерстяные, хлопчатобумажные ткани. Желательно не использовать синтетические ткани с гладкой поверхностью. 
Могу ли я стирать готовые аппликации?

Чтобы убедиться насколько прочная получится аппликация, и можно ли ее подвергать стирке, рекомендуется протестировать сначала материал, который будет использоваться в работе над ней. 
Обратите внимание: некоторые советы по стирке:
Не обязательно подвергать образцы ткани стирке перед тем, как использовать их в работе. Но следует учитывать, что после того, как будет готова аппликация, ткань может сесть или частично изменить цвет. 

Поместите материал/ткань, которая будет основой для аппликации. Убедитесь, что большая по площади ткань находится снизу меньшей. Обязательно проверьте, правильной ли стороной лежит ткань (изнаночная и лицевая).

Соедините ткани вместе под прессом. Опустите пресс, отрегулируйте силу давления пресса так, чтобы вам было удобно двигать аппликацию или же зафиксировать её.


После завершения работы поднимите иглы, повернув ручной маховик по направлению к себе. Убедитесь, что они не задевают аппликацию,  иначе иглы или аппликация могут быть повреждены.

Чтобы убрать столешницу, необходимо потянуть ее влево. Это позволит вам создавать аппликации на рукавах, штанинах.  
4. Эксплуатация машины



Замены игл(ы)
Используйте иглы #S1037 для данной фильцевальной машины. Ни в коем случае не используйте другие иглы.
Внимание: 
#S1037 это специальные иглы для фильцевальной машины. При необходимости замены игл(ы), свяжитесь со своим поставщиком данной модели.
Осторожно: Перед тем как заменять иглу(ы), убедитесь, что машины выключена из сети.  
1. Поверните ручной маховик так, чтобы иглодержатель находился в максимально высокой позиции.

2. Ослабьте винт регулировки высоты пресса, снимите его.
3. Ослабьте иглодержатель с помощью 1,5 мм. специального гаечного ключа, повернув его против часовой стрелки.
4. Придерживая иглодержатель. Опустите вниз и аккуратно снимите иглы.
5. Чтобы снять внешние иглы, ослабьте винт, фиксирующий иглы с помощью 1,5 мм. специального гаечного ключа, повернув его против часовой стрелки, и снимите иглы. Вставьте иглы до упора в специальные отверстия и затяните винт по часовой стрелке. 
Внимание: 

Иглы #S1037 не имеют ни задней ни передней части, поэтому могут вставляться любой стороной.
6. Когда вставляете обратно иглодержатель, убедитесь, что он находится в максимально высокой позиции. Затяните 1,5 мм. специальным гаечным ключом по часовой стрелке.



Замена лампочки подсветки.
1. Перед тем как менять лампочку, необходимо отключить машину из сети.
2. Убедитесь, что лампочка не горячая, перед тем как выкручивать её. 
Откройте крышку как это показано на рисунке.
Выкрутите испорченную лампочку и замените её новой такого же вида.
(12W/110V, 15W/120V или 15 W/220V, 230V, 240V) 

Уход за машиной:

Снимите столешницу и потяните на себя коробку как это показано на рисунке. Периодически чистите машину от пыли и пуха. Чрезмерное загрязнение деталей машины может привести к поломке игл. 
Поиск и устранение неисправностей:
Игла гнется или ломается.
1. Насколько быстро вы вынимаете ткань?

2. Соприкасаются ли иглы с тканью когда вы вынимаете её?

3. Когда в последний раз вы чистили машину? Есть ли пух или пыль на основных её частях?

4. Давно ли вы чистили рукавную платформу?
Особенности:

Иглы: #S1037
Количество: 5
Иглодержатель:  Круглый
Подача: Ручная
Лампочка подсветки: 12W/110V, 15W/120V, 15 W/220V, 230V, 240V
Параметры: 435мм х 189мм х 292мм
Вес: 5, 6 кг
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